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	济  柴  发  动  机  技  术  参  数

	应用标准:ISO8528,Iso3406,BS5514,GB/T2820-97

	主用功率1000KW备用1100KW发 电 机 组

	机 组 型 号
	1000 G F

	额 定 功 率(KW/KVA)
	1000/1250

	备 用 功 率(KW/KVA)
	1100/1375

	额 定 电 流  (A)
	1800

	柴   油    机

	柴 油 机 品 牌
	山东济南柴油机厂

	柴 油 机 型 号
	G12V190ZLE

	持 续 功 率(KW)
	1100

	形       式
	四冲程直列12缸

	缸 径 Ｘ 行 程
	190×210（㎜×㎜）

	活 塞 总 排 量 (L)
	71.45

	压 缩 比
	14.0:1

	进 气 方 式
	增压中冷

	冷 却 方 式
	闭式水冷

	润 滑 油 容 量(L)
	135

	机 油 消 耗 率
	≤1.6(g/Kwh)

	燃 油 消 耗 率
	≤208 (g/Kwh)

	转向
	面向输出端

	启动方式
	气马达、电马达

	额 定 转 速
	1500(r/min)

	调 速 方 式
	电子调速

	启 动 方 式
	24V直流电启动


	交  流  发  电  机

	
	发 电 机 品 牌
	上海科浦电机有限公司

	
	发 电 机 型 号
	TFW2-1000-4

	
	额 定 电 压
	400/230

	
	额 定 电 流
	1800

	
	额 定 功 率 
	1000

	
	额 定 容 量
	1250

	
	额 定 频 率
	50Hz

	
	功 率 因 数
	O.8

	
	相       数
	3 相

	
	励 磁 方 式
	无刷自励

	
	绝 缘 等 级
	H 级

	
	防 护 等 级
	IP21-22

	
	调 压 方 式
	AVR自动调节

	
	符 合 标 准
	BdE530/11.72;IEC34;GB755

	发 电 机 组 电 气 性 能

	
	电 压 调 整 率 (﹪)
	≤±1(稳定)+20～-15(瞬态)

	
	频 率 调 整 率 (﹪)
	≤1(稳定)+10～-7

	
	电 压 波 动 率 (﹪)
	≤0.5

	
	频 率 波 动 率 (﹪)
	≤0.5

	
	波 型 失 真
	≤5

	
	负 荷 突 变 电 压 稳 定 时 间 (S)
	≤ 1


	
	负 荷 突 变 频 率 稳 定 时 间 (S)
	≤ 1

	济柴G12V190ZLE机 组 技 术 参 数

	
	机 组 型 号
	主用SG-1000GF

	
	额 定 功 率/备 用 功 率
	1000/1100

	
	额 定 电 压
	400V

	
	额 定 频 率
	50Hz

	
	额 定 转 速
	1500rPm

	
	启 动 方 式
	直流电启动

	
	启 动 电 池 电 压
	24 V

	
	启 动 电 池 电 压 时 间
	5 – 6（s）

	
	功 率 因 素
	0.8

	
	噪 声 水 平
	≤98Db(A)

	
	机 组 尺 寸
	6200×1750×2800（mm×mm×mm）

	
	重      量
	13200 Kg


PAGE  
- 1 -

